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NAVODILA ZA DEMONTAZO
ELEMENTOV REKUPERATORJA



DEMONTAZA SPREDNJEGA POKROVA REKUPERATORJA

Potegnite pokrov.




DEMONTAZA NOTRANJE ENOTE REKUPERATORJA

Odlvijte prirobnico sprednjega pokrova rekuperatorja.

Odstranite aluminijasto  folijo, katera zapira kanale odvoda/
dovoda zraka.




Odklopite zice z motorjev.

Odklopite dodatne elektricne komponente (notranjo elektricno
plosCico s konektorji, grelec odvoda kondenzata, temperaturni
senzorji) (Ce so namescene).




DEMONTAZA SPREDNJEGA POKROVA IN NADZORNE PLOSCE

Odvijte vijake na sprednjem pokrovu.

Odklopite napajalni kabel in ploscati kabel (IDE kabel).




Odstranite elektro ploscico in senzorje, ki se nahajajo v rebrih
sprednjega pokrova (Ce so namescene).




ODSTRANJEVANJE BATERIJ Z DALJINCA (A)

Potisnite navzdol spodnji del pokrova na daljincu kjer se nahaja
baterija.

Odstranite baterijo iz elementa, ki je pritfriena v daljinskem
upravljalniku.

I Baterij ne zavrzite z obiCajnimi odpadki. Za pravilno ravnanje
z odpadnimi baterijami se obrnite na lokalno specializirano
organizacijo.



ODSTRANJEVANJE BATERIJ Z DALJINCA (B)

Potisnite dol zadnji pokrov na daljinskem upravljalniku, da odprete
prostor za baterije.
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Odstranite baterije v smeri od «+» do «-»
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I Baterij ne zavrzite z obicajnimi odpadki. Za pravilno ravnanje
z odpadnimi baterijomi se obrnite na lokalno specializirano
organizacijo.
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